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CAPACIDAD 21.084 Lt.
PESO BRUTO MAX.  30.480 Kg.
TARA 4.580 Kg.

MAX. GROSS 67.200 Lb.
TARE 10.100 Lb.
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CERTIFICADO N° 11411
CERTIFICATE N°

CERTIFICADO DE AUTORIZACION PARA TANQUES QUE TRANSPORTAN ALGUNA MERCANCIA
PELIGROSA POR MAR

IMDG

Pais de fabricacion: USA Cadigo Organismo de Inspeccion autorizado
Country of manufacture: USA Code authorized inspection body REFERENCIA 36/36/X41/2/010123
OC-1/028 MATRICULA: IDCU 001101-3
Instrucciones de cisternas ~ T11 . » , ”
Portable-tank instructions Ealstde e;probacu/)n FRANCIA Numero de apFObaCIonFl114I84
Tipo cisterna carretera de la OMI n° Ounty ot approva Approval number
IMO road tank type number Numero de fabricacion L
Nombre o marca del fabricante 40011/B/1/4/HN2257 ngehgfi;;iggjgon 240411987
Tank manufacturer’s name ANF FRANCE Tank Serial number
L Fecha de la prueba hidrostatica e identidad del testigo
?Zts ;J(;gsgsrgrueba 40 22;% Hydraulic test done and authorized inspection body who witnessed
hydraulic test 09/06/2017 - ECA - BUREAU VERITAS
L ) . Cadigo al que se ajusta el proyecto del tanque
Presién maxima de trabajo admisible 6,0 bares Code to which tank is designed
Maximum allowable working pressure bar ASME VIl DIVISION 1
Temperatura metalUrgica del proyecto
Presion maxima de trabajo de los serpentines - bares (Gnicamente si es superior a 50°C o inferior a -20°C )
(enlos tanques con serpentines) bar o
Work maximum allowable working pressure Metallurgic design temperature
( only for tanks with worms ) (only if above 50° C or below -20° C )
Material del tanque | Material del forro (si existe)
Tank material Lining material (if any)
Capacidad de aguaa 20 °C. 21084 litros Z6 CNDT 17.12
Total water capacity at 20 ° C. litres (AISI 316/Ti)
Espesor de las paredes:
Carga (til maxima 25900 Kg. Wall thickness Virola 6,35 mm
Maximum weight of contents to be carried Wall
Fondo 6,16 mm
End
Peso bruto maximo 30480 Kg. Espesor equivalente en acero suave
Maximum gross weight Equivalent thickness  Virola 8,0 mm
in mild steel Wall
Fondo 8,0 mm
End
NUmero y capacidad de cada compartimento ( en las cisternas compartimentadas) litros
Number and capacity of each compartment ( in compartmented tanks) litres
Dimensiones Tanque
Overall dimensions Tank dimensions
Largo: 6,058 m. Ancho: 2,438 m. Alto: 2,591 m. Largo: 4,589 m. Diametro: 2,418 m.
Length Width Height Length Diameter
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