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CERTIFICADO DE AUTORIZACION PARA TANQUES QUE TRANSPORTAN ALGUNA MERCANCIA

Pais de fabricacién: ALEMANIA
Country of manufacture: GERMANY

PELIGROSA POR MAR
IMDG

Cadigo Organismo de Inspeccion autorizado
Code authorized inspection body

REFERENCIA 36/36/X41/2/007067

Instrucciones de cisternas ~ T14

Portable-tank instructions

Tipo cisterna carretera de la OMI n°
IMO road tank type number

Nombre 0 marca del fabricante

0C-1/028 MATRICULA: IDCU 007105-4
Pais de aprobacién ALEMANIA NUmero de aprobacion
Country of approval Approval number D/70655/TC
Numero de fabricacion 3244 Fecha de fabricacion ~ 04/1988

(enlos tanques con serpentines)
Work maximum allowable working pressure
( only for tanks with worms )

bar Metallurgic design temperature
(only if above 50° C or below -20° C )

Tank manufacturer’s name WEW Tank Serial number Date of manufacture
” Fecha de la prueba hidrostatica e identidad del testigo
?:ts ;J(;ngirgrueba 40 l;grres Hydraulic test done and authorized inspection body who witnessed
hydraulic test 07/11/2013 - ECA - GRUPO BUREAU VERITAS
L ) . Cadigo al que se ajusta el proyecto del tanque
Preglon maxima de trapajo admisible 6,0 bares Code to which tank is designed AD-Merkblatt
Maximum allowable working pressure bar
Temperatura metalUrgica del proyecto
Presion maxima de trabajo de los serpentines - bares (Unicamente si es superior a 50°C o inferior a -20°C )

Material del tanque | Material del forro (si existe)
Tank material Lining material (if any)
Capacidad de aguaa 20 °C. 22000 litros o o
Total water capacity at 20 ° C. litres ACERO Revestimiento interior de
INOXIDABLE Resina de Vinilo
26 CNDT 17-
Carga (til maxima 26280 Kg. 12/1.457 H)
Maximum weight of contents to be carried Espesor de las paredes:
Wall thickness Virola 58 mm
Wall
Peso bruto méximo 30480 Kg. Fondo 58 mm
Maximum gross weight End
Espesor equivalente en acero suave
Equivalent thickness ~ Virola 6,0 mm
in mild steel Wall
Fondo 6,0 mm
End
Numero y capacidad de cada compartimento ( en las cisternas compartimentadas) litros
Number and capacity of each compartment ( in compartmented tanks) litres
Dimensiones Tanque
Overall dimensions Tank dimensions
Largo: 6,058 m. Ancho: 2,438 m. Alto: 2,591 m. Largo: 5,900 m. Diametro: 2,150 m.
Length Width Height Length Diameter
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