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CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN PARA TANQUES QUE TRANSPORTAN ALGUNA MERCANCIA 

PELIGROSA POR MAR  

IMDG 
 
 
País de fabricación: USA Código Organismo de Inspección autorizado  
Country of manufacture: USA Code authorized inspection body        REFERENCIA 36/36/X37/1/6259283-1199/1 
 OC-1/028 MATRÍCULA: GOJU 320027-4 

 
Instrucciones de cisternas       T9 
Portable-tank instructions País de aprobación         USA 

Country of approval 
Número de aprobación                                       
Approval number             USA/AB/079/92-11 

Tipo cisterna carretera de la OMI nº IMO 1 
IMO road tank type number 

Número de fabricación    60902 
Tank Serial number 

Fecha de fabricación       12/04/1996 
Date of manufacture Nombre o marca del fabricante                                                

Tank manufacturer’s name           BRENNER TANK 

 
Presión de prueba 4,5 bares 
Test pressure  bar 

 
 
Presión máxima de trabajo admisible 3,0 bares 
Maximum allowable working pressure  bar 

 
 
Presión máxima de trabajo de los serpentines      --- bares 
( en los tanques con serpentines)                                                 bar 
Work maximum allowable working pressure   
( only for tanks with worms ) 

 
 
Capacidad de agua a 20 º C. 22000 litros 
Total water capacity at 20 º C.  litres 

 
 
Carga útil máxima 27232 Kg. 
Maximum weight of contents to be carried 

 
 
Peso bruto máximo 30480 Kg. 
Maximum gross weight 

Fecha de la prueba hidrostática e identidad del testigo 
Hydraulic test done and authorized inspection body who witnessed 

hydraulic test    17/03/2016 - ECA - BUREAU VERITAS 

Código al que se ajusta el proyecto del tanque 
Code to which tank is designed  
 

Temperatura metalúrgica del proyecto 
(únicamente si es superior a 50ºC o inferior a -20ºC ) 
                                                                           -20ºC  a 110ºC 
Metallurgic design temperature 
( only if above 50º C or below -20º C ) 
Material del tanque 
Tank material 

 
SA 240 316L 

Material del forro (si existe) 
Lining material (if any) 
 

RB 300 

Espesor de las paredes: 
Wall thickness Virola 5,2 mm 
 Wall 

 Fondo 5,3 mm 
 End  
Espesor equivalente en acero suave 
Equivalent thickness Virola 6,35 mm 
in mild steel Wall 
 Fondo 6,35 mm 
 End 

Número y capacidad de cada compartimento ( en las cisternas compartimentadas)                     (1) 22000 litros 
Number and capacity of each compartment ( in compartmented tanks) litres 

Dimensiones Tanque 
Overall dimensions Tank dimensions 

Largo: 6,058 m. Ancho: 2,438 m. Alto: 2,438 m. Largo: 4,386 m. Diámetro: 2,418 m. 
Length   Width  Height  Length  Diameter 
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