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INFORME DE INSPECCIÓN PERIÓDICA                                 CONTENEDORES/CITERNAS PORTÁTILES/CAJAS MÓVILES                                                                                                     
PERIODIC INSPECTION REPORT                         TANK CONTAINER/PORTABLE TANK /SWAP BODY 

   
MATRICULA : GOJU320031-4       
UNIT :         

[Este documento se compone de 1 pag(s) / This document consists of 1 page(s)] 
PROPRIETARIO  / OWNER : TAYLOR MINSTER LEASING Informe n°°°° / Report  Nbr : 33/X37/1/6412331-1014-1 

USUARIO / OPERATOR : TRUST TRADING, S.L. Lugar de la inspección / Place of Insp : Caldas de Reis -  Pontevedra - SPAIN 

MATERIAS AUTORIZADAS 
PARA EL TRANSPORTE:  
SUBSTANCES SUITABLE FOR 
TRANSPORT : 
 

 n°. ONU/n°.UN 
 n° ONU, nombre y concentración (materias auto-reactivas clase 4.1 y peróxidos orgánicos clase 5.2)/ ó n° ONU, nombre del gas (la lista de  
materias(s) transportable(s) está en el Anexo I) / n° UN , name  and concentration (self- reactive substances  class 4.1 and organic peroxides class 
5.2)  UN number , name gas : / the list of transportable substances is in the Annex I ) 
 Según la Instrucción de Transporte TXX y Disposiciones especiales TPXX en conformidad con la lista de materias peligrosas del capítulo 3.2 y el 
capítulo 4.2 del código IMDG/According to T code TXX and specials provisions TPXX, in conformity with  IMDG code (chapter 3.2) DGL and 
IMDG code chapter 4.2 
 Según Código y Disposiciones especiales, en conformidad con la lista de materias peligrosas del ADR/RID (capítulo 3.2.) y capítulo 4.2 del ADR/RID 
/ According to code and tank provisions, in conformity with  ADR/RID (chapter 3.2) DGL and ADR/RID chapter 4.2 
 Esta cisterna IMO es adecuada para el transporte de mercancías peligrosas conforme a la instrucción de transporte T10. Otros códigos son también 
permitidos de acuerdo a las provisiones especiales de la lista de mercancías peligrosas capítulo 3.2 y detalladas en las secciones 2.2.4 y 2.7 de la 
circular DSC/CIRC12)/This IMO tank is suitable for carrying products with a tank instruction T10. Other codes are also permitted subject to the 
spécial provisions in the DGL chapter 3.2 and detailled in sections 2.2.4 and  2.7 of DSC.CIRC 12 respectively 

INSPECCIÓN REALIZADA POR ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA 
ADMINISTRACIÓN, S.L.Unipersonal, ACREDITADA POR ENA C CON Nº DE 
ACREDITACIÓN OC-I/028 / 
INSPECTION PERFORMS BY ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACIÓN, 
S.L.Unipersonal, ACCREDITED BY ENAC WITH ACCREDITATION Nº. OC-I/028 

Tipo /  Periodicity :   
 5 años / 5 years   2,5 años / 2,5 years   Otros / Others 

���� CARACTERÍSTICAS  / CHARACTERISTICS : FECHA DE INSPECCIÓN  / INSPECTIONS DATES 

Número de aprobación de tipo / Type Approval number : USA/AB/079/92-11 Prueba de presión inicial :    
Initial pressure test 

02/96 supervisada por : 
performed by 

ABS 

Fabricante / Manufacturer:  BRENNER TANK País / Country : USA 

Dimensiones / ISO type :  
20’ x  8’ x 8,5’’ 

 País de aprobación UN/UN Approval country: 

Código Cisterna/Tank code :                  T10 Disp. Espec./ Spc. Prov. : Última inspección : 
Last inspection 

05/2015 efectuada por : 
performed by 

BV 

N° de serie / Manuf. Serial no : 60799  

Peso bruto máximo / Max. gross weight : 
Tara : 

30.480 
3.384 

kg 
kg 

Fecha(s) de la inspección : 
Date(s) of inspection 

28/09/2017  

Carga útil / Payload : 
Capacidad / Capacity : 

27.096 
22.151 

kg 
l 

Próxima Insp. Reglamenteria : 
Next reg. Insp.  

03/2020 

����  CISTERNA / TANK 
CONTROLES EFECTUADOS 
INSPECTIONS PERFORMED: 

NA * 
NA * 

SO * 
WR * 

VO * 
SR * 

Material / Material: SA 240 316L 
N. de compartimentos / Nb of compartments :           ONE  

Presión máxima de servicio / Max. work pressure : 3 bar     
Presión de prueba / Hydr. test pressure : 4,5 bar Inspección interior    
Presión ext. de cálculo / Ext design pressure : 0,42 bar Internal inspection    
Temp. de cálculo / Range design temp : -28,9 to 110 º C Inspección exterior cisterna calorifugada (hasta 

donde es posible visualizar) 
   

Esp. de const./ Construc. Thickness : V/S : 5,4 / 5,3 mm External inspection insulated tank    
Esp. equiv en acero dulce/ Eq. thickn. Mild steel : 6,35 mm (As far as can be seen)    

����  EQUIPOS / EQUIPMENT Visita exterior no cisterna calorifugada    
Descarga inferior   N. de cierres en serie : 3 External inspection not insulated tank    
Bottom discharge :    Nb of closures in series:  Medida espesores    
Descarga superior/Top discharge:   Thickness measurements    
Serpentín (calentador)  
Heater  

Vapor/Steam (P) : bar Eléctrico :  
Electric 

Verificación del tarado(s) de la válvulas(s)    
Checking of valve(s) setting    

Válvulas de 
seguridad (Nb) : 

1 Tarado: 3,7 bar En serie:  
Vérification des équipements 
Checking of equipments 

   
Relief valves  Setting  In serie 

Discos de 
ruptura(N.): 

1 Tarado : 4,1 bar En paralelo:  Verificación de la estanquidad    
Rupture discs(Nb.)       Setting        In parallel Checking of tightness    
Elem .Fusibles (N.) :  Temperatura:  Prueba hidráulica reglamentaria                   4,5 bar    
Fusible elem  Temperature  Reg. hydraulic test pressure      4,5   bar    
PROTECCCIÓN/REVESTIMENTO / PROTECTION  / LINING : Fecha :   28/09/2017            

Interno / Internal   Calorifugado/Insulation  Prueba de presión del serpentín (calentador)    

REGLA MENTA CIÓN APLIC ABLE  / APPLIC. REGULATIONS : Pressure test of heater    

(De acuerdo al marcado sobre la unidad) (acc. marks found on unit) Examen de la estructura    
 CSC USA/AB/079/92-11  TC Impact approved Examination of frame    
 IMO  1  US-DOT 101 Examen de marcado    
 ADR/RID GB/AB/079/92-11  AAR 600  Examination of marking    
 UIC IC87  BAM     
 UK-DOT  TIR USA 079 AB 92 11 NA : No aplica                      SO : Sin observación             VO : Ver observación 
   UE/EU (π)    NA : Not applicable  WR : Without remark  SR : See remark 

OBSERVACIONES / REMARKS :  
PRESSURE RELIEF VALVE FORT VALE 9424977  
ZOOK EUROPE LTD RUPTURE DISC  

MARCADO Y SELLADO:  
MARKING & STAMPING 

09/17  

FECHA SELLADA EN LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN  
DATE STAMPED ON DATA PLATE   

09/17 

 PRÓXIMA INPECCIÓN CSC: 03/2020 
 NEXT SUBSEQUENT CSC 

Emitido en / Issued at : LLANERA  El/on 28/09/2017 

OFICINA DE INSPECCIÓN: BV VIGO 
INSPECTION CENTER  

Inspeccionado por :/Inspected by:        
ANGEL CORRAL       

Sello/Stamp  
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